Уход за ювелирными изделиями 
Для того, чтобы удлинить срок службы ювелирных изделий необходимо не только бережно с ними обращаться, но и осуществлять постоянный уход за ними. В процессе носки и эксплуатации возможны не только механические повреждения, требующие ремонта, но и потеря товарного вида (появление пятен, общее тускнение, проникание грязи в щели, покрытие жировыми корками и др.). Основными причинами появления на изделиях из золота различных темных или белых пятен могут быть выделения кожи человека в виде пота, применение косметических средств, изготовленных на основе ртути (мази, кремы и др.), воздействие кислот даже незначительной концентрации, воздействие сероводорода при приеме лечебных радоновых ванн, попадание на изделие капель йода и другие причины.  Особенно опасным для изделий из золота является попадание на них соединений ртути, которые могут не только оставлять пятна, но и разрушать изделие. Так, в частности, при прямом попадании на ювелирное изделие из золота ртути в чистом виде изделие моментально разрушается. Зная факторы, способные искажать товарный вид ювелирных изделий, необходимо в первую очередь стремиться избегать из воздействия. Для удаления пятен с золотых изделий в домашних условиях приготавливают один из двух составов: 1) мелкотолченый мел разводят в мыльной воде до получения кашеобразной массы; 2) нашатырный спирт в количестве 3-4 капель разводят в ½ стакана слабого мыльного раствора - получается жидкий мыльно-спиртовой раствор. На поверхность металла ювелирного изделия (за исключением изделий из филиграни) в зоне пятен мягким тампоном наносят один из растворов и натирают с помощью зубной щетки вначале в зоне пятен, а затем протирают поверхность всего изделия. После этого изделие промывают в проточной воде (желательно теплой) и насухо протирают фланелевой ветошью. Если изделие с камнями, особенно драгоценными, и наряду с металлической частью изделия необходимо помыть и камни, рекомендуется применять мыльно-спиртовой раствор, так как нерастворенные в мыльно-меловой кашице острые крупинки мела при натирании могут оставить на камне царапины. Изделия из филиграни очищать методом натирая составом с применением кисти (щетки) нельзя, так как в результате механического воздействия может произойти разрыв нитей узора. Такие изделия можно очищать путем кипячения в слабом мыльном растворе с последующей промывкой в холодной проточной воде и протиркой мягкой фланелевой ветошью. Изделия из золота, на которых появились пятна от попадания капель йода, могут быть очищены путем погружения в раствор гипосульфита (чайная ложка соли на стакан воды). Изделие необходимо поместить в этот раствор на 15-20 минут, после чего промыть в проточной воде и протереть фланелевой ветошью. На ювелирных изделиях и посуде из серебра наряду с появлением темных пятен, вызванных выделениями кожи в виде пота, воздействием кислот или сероводорода, происходит общее тускнение в результате воздействия атмосферных соединений, содержащихся в воздухе. Серебряная посуда может тускнеть при соприкосновении с пищей, содержащей кислоты, а также при хранении в упаковочных материалах (бумага, картон, вискозный шелк). Ювелирные изделия из серебра, покрытые пятнами, очищают теми же составами, что и изделия из золота. Для очистки изделия из серебра, в частности столовой посуды, может применяться и зубной порошок. Изделия из серебра можно освежить и путем промывки их горячей водой с содержанием питьевой соды (50 грамм соды на 1 литр воды). Удалить жировую корку с поверхности ювелирных изделий как из золота, так и серебра можно путем погружения изделия в бензин или очистки изделия бензином с помощью волосяной кисти или зубной щётки. После снятие жировой корки изделие очищают одним из составов. Кроме жировых корок в изделиях (особенно в браслетах, кольцах), состоящих из нескольких элементов или имеющих зазоры (просветы), может собираться грязь. Устранение грязи необходимо в первую очередь с целью эстетических свойств, а также может быть вызвано необходимостью определить точный вес драгоценного металла в ювелирном изделии при сдаче изделия в ремонт. Если грязь находится в труднодоступных местах и удалить механически ее невозможно, то такие изделия кипятят в слабом мыльном растворе, затем промывают в холодной проточной воде и протирают фланелевой ветошью. Однако эти методы очистки не могут обеспечить яркого металлического блеска, поэтому после снятия жировой корки изделие необходимо очистить одним из приведенных составов.             
